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Dátum :

č.p.:  KN-C 1544/3 KÚ Nová Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa

Objednávateľ:

SITUÁCIA - osadenia

Stupeň PD :

POZNÁMKA:

- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !

- VEĽKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ KONŠTRUKČNE - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE !

- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!

- REALIZÁCIU MONOLITICKÝCH, NOSNÝCH A ZÁKLADOVÝCH  KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ VYHOTOVIŤ PODĽA REALIZAČNÉHO STUPŇA PD - STATIKA

- DODRŽAŤ MIN. KRYCIE ODSTUPY OD JEDNOTIVÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI A MIN. HĹBKY ULOŽENIA JEDNOTLIVÝCH POTRUBÍ

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC V DANEJ LOKALITE JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY VEDENIE EXISTUJÚCICH INŽ. SIETI ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU
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LEGENDA:
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK
- ZELENÝ PÁS
- OCEĽOVÝ MOST

cestna vozovka 1500 50 2000 50

ChodníkZel.pás

- ZÁMKOVÁ DLÁŽBA PREMAC KLASIKO 20/10                  - 60 mm
- UKLADACIA VRSTVA ZO ŠTRKODRVY FR. 4-8 mm       - 40 mm
- PODKLAD ZO ŠTRKODRVY FR. 32-63 mm S VÝPL.KAM  -150 mm
- PODKLAD ZO ŠTRKODRVY          -150 mm

SPOLU           - 400 mm

ZHUTNENÁ PLÁŇ Edef2>30(40,60,90) Mpa, Edef1/Edef2<2,5

1 : 2.0

ASFALTOVÁ CESTA

LEGENDA PLOCH:

NAVRHOVANÝ CHODNÍK dl. 207,9m  PLOCHA A= 415,7m2
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